£ CONTACLIP

PRK 1,5/2A BU
27000.5

c s YA o & &

Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5
mm2, Breite: 3,5 mm, Farbe: Blau

Kaufmannische Daten

Allgemein

Farbe: Blau

GTIN (EAN): 4044211223663

Gewicht pro Stuck (exklusive Verpackung): 3,139
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung): 3,579
Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: BG

Mengeneinheit; ST

Produktbeschreibung: Durchgangsklemme
Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85369010
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Technische Daten

Male

Breite: 3,5mm
Hoéhe: 30,5mm
Hohe TS 35/7,5: 32mm

Lange: 45mm
Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 1,5mm2
Bemessungsspannung: 500V
Bemessungsstof3spannung: 6kV

Bemessungsstrom: 17,5A

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: 0.56W
Verschmutzungsgrad: 3

Uberspannungskategorie: 11

Anschlussdaten

Abisolierlange: 10mm

Anschlussposition: Oben

Anschlussprinzip: Push-in-Anschluss

Anschlisse: 2

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Leiterquerschnitt AWG max.: 14

Leiterquerschnitt AWG min.: 26

Leiterquerschnitt eindrahtig (starr)/mehrdrahtig max.: 1,5mm?
Leiterquerschnitt eindrahtig (starr)/mehrdrahtig min.: 0,25mmz?
Leiterquerschnitt flexibel max.: 1,5mm2

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,25mm2

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse max.: 1mm2

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhilse min.: 0,25mmz2

Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: v
Anzahl Querverbindungskanale: 2
Lehrdorn nach EN 60 947-1: A1
Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15
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Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C
Arbeitstemperatur min.: -40°C
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergeh&ause: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prufnorm: TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt: v

cUL Zulassung

cUL File Number: E95701

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindréhtig (starr) AWG max.: 14
cUL Leiterquerschnitt eindrahtig (starr) AWG min.: 26
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 14

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 26

cUL Priafnorm: CSA-C22.2 No. 158

cUL Recognized: 1

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: 600V

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: 15A

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: 600V

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: 15A

cUL Usegroup D: Bemessungsspannung: 600V

cUL Usegroup D: Bemessungsstrom: 15A

KEMA KEUR Zulassung

KEMA Abisolierlange: 10mm

KEMA Bemessungsspannung: 500V

KEMA Bemessungsstof3spannung: 6kV

KEMA Bemessungsstrom: 17,5A

KEMA KEUR Prifnorm: EN 60947-7-1:2009

KEMA KEUR Zulassung beantragt: v

KEMA KEUR Zulassung erteilt: v

KEMA Leiterquerschnitt eindrahtig (starr) max.: 1,5mm?

KEMA Leiterquerschnitt eindréhtig (starr) min.: 0,24mm?
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KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 1,5mm?2

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.; 0,14mm2

UL Zulassung

UL Fabrikverdrahtung: v

UL Feldverdrahtung: v

UL File Number: E95701

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrahtig (starr) AWG max.: 14
UL Leiterquerschnitt eindréahtig (starr) AWG min.: 26
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 26

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 14

UL Prifnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 600V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 15A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 600V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 15A

UL Usegroup D: Bemessungsspannung: 600V

UL Usegroup D: Bemessungsstrom: 15A

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No
REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026
RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes
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Zubehor

Abschlussplatte

PAP 1,5/2A GR

I

PAP 1,5/2A GR

I

Endstiitze
ZES 35/2 BG
3811.2
Prifstecker
PS 2,3
2007.0

U

Querverbinder isoliert

PQI 1,5/10 RD
27130.9

PQI 1,5/20 RD
FRPPRPRFFYFYRY) 271319

PQI 1,5/2 RD
271229

PQI 1,5/3 RD

m 27123.9
R



/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/pap-15-2a/no-27100-6/
/produktfinder/details/zes-35-2/no-3811-2/
/produktfinder/details/zes-35-2/no-3811-2/
/produktfinder/details/zes-35-2/no-3811-2/
/produktfinder/details/ps-23/no-2007-0/
/produktfinder/details/ps-23/no-2007-0/
/produktfinder/details/ps-23/no-2007-0/
/produktfinder/details/pqi-15-10/no-27130-9/
/produktfinder/details/pqi-15-10/no-27130-9/
/produktfinder/details/pqi-15-10/no-27130-9/
/produktfinder/details/pqi-15-20/no-27131-9/
/produktfinder/details/pqi-15-20/no-27131-9/
/produktfinder/details/pqi-15-20/no-27131-9/
/produktfinder/details/pqi-15-2/no-27122-9/
/produktfinder/details/pqi-15-2/no-27122-9/
/produktfinder/details/pqi-15-2/no-27122-9/
/produktfinder/details/pqi-15-3/no-27123-9/
/produktfinder/details/pqi-15-3/no-27123-9/
/produktfinder/details/pqi-15-3/no-27123-9/
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PQI 1,5/4 RD

M 271249
']

Schnellbezeichnung

PC-SB 3,5X5/56 WH
28350.7

MC SB 3,5x5/100 FW 1-10 WH
283937

MC SB 3,5x5/100 So WH
28391.7

PC/HF-SB 3,5x5/57 WH
33635.7

Schraubendreher

S mEE SDB 0,4x2,0

3164.0



/produktfinder/details/pqi-15-4/no-27124-9/
/produktfinder/details/pqi-15-4/no-27124-9/
/produktfinder/details/pqi-15-4/no-27124-9/
/produktfinder/details/pc-sb-35x5-56/no-28350-7/
/produktfinder/details/pc-sb-35x5-56/no-28350-7/
/produktfinder/details/pc-sb-35x5-56/no-28350-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-fw-1-10/no-28393-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-fw-1-10/no-28393-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-fw-1-10/no-28393-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-so/no-28391-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-so/no-28391-7/
/produktfinder/details/mc-sb-35x5-100-so/no-28391-7/
/produktfinder/details/pc-hf-sb-35x5-63-wh/no-33635-7/
/produktfinder/details/pc-hf-sb-35x5-63-wh/no-33635-7/
/produktfinder/details/pc-hf-sb-35x5-63-wh/no-33635-7/
/produktfinder/details/sdb-04x20/no-3164-0/
/produktfinder/details/sdb-04x20/no-3164-0/
/produktfinder/details/sdb-04x20/no-3164-0/

